
Top-Qualität. Made-in-Germany 
muss nicht teuer sein
DACH setzt bei made-in-Germany auf hohen Automatisierungsgrad 
und intelligentes Produktdesign



Premiummarke für medizinische Umgebungen
neolution®Air / Air Loop FFP2- und FFP3-Masken
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Schnell anpassbar an jede 
Nasenform durch verform-
baren Nasenbügel

Intelligente 3-Zonen-
Bauart sorgt für dichten 
Sitz am Gesicht

Sehr hohe Filterleis-
tung für maximalen 
Schutz

Sehr leichtes Atmen durch 
spezielles Feinstfaservlies

Ultraleicht: Nur 3,5 Gramm 
bei höchster Schutzwirkung

bequeme
Ohrschlaufen

komfortabler 
Nasenbügel

Innovatives Filtermedium

Weiches Innenmaterial

Flüssigkeitsabweisendes 
Außenmaterial

3D-Ansicht durch unsere  
High Performance Maske

Die Atemschutzmasken aus hochwertigen Materialen 
bieten maximalen Tragekomfort und sind sowohl  
federleicht als auch extrem luftdurchlässig für ein cooles 
Tragegefühl. Das High-Tech-Filtermaterial sorgt für eine 
hohe Filterleistung gegen feste und flüssige Aerosole bei 
gleichzeitig extrem niedrigem Atemwiderstand. 

 � Kategorie III nach der Verordnung (EU) 2016/425 für 
Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

 � Klasse I der Verordnung (EU) 2017/745 für  
Medizinprodukte (MP).

 � Wir empfehlen den Einsatz in Reinräumen nach DIN  
EN ISO 14644: ISO Klasse 3 bis ISO Klasse 9.  
(Helmke-Drum-Test nach IEST-PR-CC003.4,  
Kategorie I und EU GMP Anhang 1, Klasse C und D)

Neolution® Air Loop mit Ohrschlaufen für bequemes Auf- und Absetzen, 
standardmäßig in den Farben Blau, Grün, Rosa, Flieder, Grau und Weiß.

Loop

neolution Air® Loop FFP3

neolution Air® Loop FFP2

neolution Air® FFP3

neolution Air® FFP2

FFP2

FFP3

FFP2

FFP3

MP Klasse I , PSA KAT III, ISO 3, GMP C, D

CAT 3

ISO 16444 
Class 3

EU-GMP 
Class C+D

MADE IN 
GERMANY

Coming soon! Coming soon!



neolution Air® Loop FFP3 mit Ventil

neolution Air® Loop FFP2 mit Ventil

neolution Air® FFP3 mit Ventil

neolution Air® FFP2 mit Ventil

Schnell anpassbar an jede 
Nasenform durch verform-
baren Nasenbügel

Intelligente 3-Zonen-
Bauart sorgt für dichten 
Sitz am Gesicht

Ausatemventil für ver-
besserten Tragekomfort

Sehr leichtes Atmen durch 
spezielles Feinstfaservlies

Ultraleicht: Nur 3,5 Gramm 
bei höchster Schutzwirkung

Maximaler Schutz – auch in Labor und Industrie
Entspanntes Ausatmen durch Spezialventil 
Das Ausatemventil verhindert zuverlässig Hitze- und 
Feuchtigkeitsstau und ermöglicht unbeschwertes Aus-
atmen. Der erhöhte Tragekomfort zeigt sich deutlich bei 
langer Tragedauer. 

 � Kategorie III nach der Verordnung (EU) 2016/425 für 
Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

 � Ultraschallverschweißte Kopfbänder bzw. Ohrschlaufen

 � Eingearbeiteter Nasenbügel für ein metallfreies Trage-
gefühl

 � Hautverträglichkeit nach medizinischem Standard ISO 
10993 geprüft

Die neolution®Air ist die neue Serie partikelfiltrierender Halbmasken von DACH mit höchster Sicherheit und 
verbessertem Komfort. Das patentierte, sich entfaltende, dreiteilige Design der neolution®Air Atemschutz-
masken ermöglicht dichten Sitz bei jeder Gesichtsform, sowohl beim Sprechen als auch bei starker körper-
licher Bewegung. Weitere Vorteile sind: 

 � mit Ventil zur Verwendung im Labor und Industrie

 � Farbcodierung der Bänder: Rot für FFP3 und Blau für 
FFP2

 � Maximaler Schutz auch unter extremen Bedingungen: 
Dolomitstaubeinspeichertest bestanden!

 � Kopfbänder und Ohrschlaufen sind frei von Naturlatex

 � mit Ausatemventil für extra hohen Tragekomfort

 � Sehr gute Hautverträglichkeit wissenschaftlich belegt 
durch Prüfungen nach EN ISO 10993-5 (Zytotoxizi-
tät), EN ISO 10993-10 (Sensibilisierung) und EN ISO 
10993-23 (Irritation): Die verwendeten Materialien 
sind nicht zytotoxisch, nicht sensibilisierend und nicht 
irritierend.

FFP2

FFP3

FFP2

FFP3

Loop

Angenehme
Ohrschlaufen

Nutzerfreundliches
Ausatemventil

PSA KAT III

Coming soon! Coming soon!

mit sicherem Spezialventil

CAT 3



neolution Air® Loop FFP3 mit abgedecktem Ventil

neolution Air® Loop FFP2 mit abgedecktem Ventil

neolution Air® FFP3 mit abgedecktem Ventil

neolution Air® FFP2 mit abgedecktem Ventil
Maximaler Schutz im Reinraum
neolution®Air / Air Loop mit abgedecktem Ventil  
Die neolution®Air / Air Loop mit abgedecktem Ventil: 
Die optimale Lösung für höchste Ansprüche in  
Reinräumen. Garantierte Sicherheit und Effizienz  
für Ihre sensiblen Arbeitsumgebungen. 

 � Kategorie III nach der Verordnung (EU) 2016/425  
für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

 � Klasse I der Verordnung (EU) 2017/745 für  
Medizinprodukte (MP).

 � Wir empfehlen den Einsatz in Reinräumen nach  
DIN EN ISO 14644: ISO Klasse 3 bis ISO Klasse 9.  
(Helmke-Drum-Test nach IEST-PR-CC003.4,  
Kategorie I und EU GMP Anhang 1, Klasse C und D)

Schnell anpassbar an jede 
Nasenform durch verform-
baren Nasenbügel

Intelligentes 3-Zonen-
Bauart sorgt für dichten 
Sitz am Gesicht

Mit abgedecktem  
Ausatmventil

Sehr leichtes Atmen durch 
spezielles Feinstfaservlies

Ultraleicht: bei höchster 
Schutzwirkung

Speziell für den Reinraum und das medizinische Arbeitsumfeld entwickelt: neolution®Air Maskenserie mit 
abgedecktem Ventil. Sie vereint sowohl den erhöhten Tragekomfort einer Maske mit Ausatemventil als 
auch die Sicherheit einer Reinraum- bzw. medizinischen Maske. Die Ausatemluft wird durch das zusätz-
liche Vlies über dem Ventil gefiltert, sodass die Umgebung vor Partikeln in der Ausatemluft geschützt wird. 
Weitere Vorteile sind:

 � Abgedecktes Ventil zur Verwendung im Reinraum und  
als medizinische Maske

 � Partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 NR D oder FFP3 NR 
D nach EN 149:2001+A1:2009.

 � Maximaler Schutz auch unter extremen Bedingungen: 
Dolomitstaubeinspeichertest bestanden!

 � Entspricht zusätzlich den Anforderungen für Typ IIR medi-
zinische Gesichtsmasken nach EN 14683:2019+AC:2019 
im Bezug auf Filterwirksamkeit für Bakterien, Spritzerfes-
tigkeitsdruck und Mikrobiologische Reinheit.

 � Sehr gute Hautverträglichkeit wissenschaftlich belegt 
durch Prüfungen nach EN ISO 10993-5 (Zytotoxizi-
tät), EN ISO 10993-10 (Sensibilisierung) und EN ISO 
10993-23 (Irritation): Die verwendeten Materialien 
sind nicht zytotoxisch, nicht sensibilisierend und nicht 
irritierend.
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Loop

MP Klasse I , PSA KAT III, 
ISO 3, GMP C, D

mit abgedecktem Ventil

Coming soon! Coming soon!
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CAT 3

ISO 16444 
Class 3

EU-GMP 
Class C+D

Angenehme
Ohrschlaufen

abgedecktes
Ausatemventil



Rotackerstraße 21 
76437 Rastatt, Germany

 info@dach-germany.de
 dach-germany.de

DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG

ATEMSCHUTZ

KOPFBEDECKUNG

KÖRPERSCHUTZ

SCHUTZSETS

AUGEN- & 
 GESICHTSSCHUTZ

HANDSCHUTZ

Tel  +49 7222 15989-0  
Fax +49 7222 15989-22 


