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Filterober� äche
Die besonders große Filterober� äche sorgt für eine ausgezeichnete Partikelvertei-

lung und bietet somit höchsten Tragekomfort, auch bei längerer Tragedauer.

The extra large � lter surface allows excellent distribution of particles and
 thus, ensures highest wearing comfort, even during prolongued periods of wearing.

Die weiche Dichtlippe 
Die weiche, großzügige Dichtlippe passt sich

optimal der individuellen Gesichtsform an und 
sorgt für absolut dichten Abschluss.

The soft, generous sealing lip adapts perfectly 
to the individual face shape, ensuring

 it is completely and tightly sealed.

Die weitgreifende Kinnlasche 
Die weitgreifende Kinnlasche schließt perfekt im Kinnbereich 
und ermöglicht ein leichtes Positionieren der Maske.

The extended chin � ap perfectly seals o�  the chin area and 
allows easy positioning of the mask.

Integrierte Nasenbügel 
Der integrierte und ergonomisch vorgeformte Nasenbügel 

lässt sich schnell und leicht an die individuelle 
Nasenform anpassen.

The integrated and ergonomically preformed 
nose clip can be quickly and easily adapted 

to the individual nose shape.

neolutionMed: Der nächste Schritt im Operationssaal
neolutionMed: The Next Step In The Operating Room 

Die integrierte Dehnfalte 
Das patentierte, ausdehnbare Design sorgt für einen 
stabilen Sitz, garantiert maximale Bewegungsfrei-
heit durch die Dehnfalte und verhindert Verrutschen 
beim Sprechen.

The patented, expandable design ensures a stable � t. 
The elastic fold guarantees maximum freedom of 
movement and prevents slipping while speaking.

Die durchdachte und zweckdienliche Farbe des Materials verhindert Lichtre� exion und sorgt für entspanntes Sehen im Operationssaal. 
Dank ihrer intelligenten Passform schließt diese Maskenserie bei jeder Gesichtsform absolut dicht ab. Die besonders große Filterober� äche 
sorgt für eine ausgezeichnete Partikelverteilung und bietet somit höchsten Tragekomfort, auch bei längerer Tragedauer.

The sophisticated and deliberate material colour prevents light re� ection and ensure relaxed vision in the operating room. Thanks to its intelli-
gent � t, this mask series seals absolutely tight on any face shape. The extra-large � lter surface ensures excellent particle distribution and thus, 
o� ers highest wearing comfort, even during prolongued periods of wearing.

Die weitgreifende Kinnlasche schließt perfekt im Kinnbereich 

The extended chin � ap perfectly seals o�  the chin area and 
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