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Mascarillas quirúrgicas / Máscaras cirúrgicas

Normas y disposiciones / Normas e leis

EN 14683:2019
Esta norma europea � ja el diseño constructivo de las mascarillas
quirúrgicas, así como los requisitos de su rendimiento y los métodos
de ensayo. Las mascarillas quirúrgicas sirven para limitar el contagio
de patógenos infecciosos del personal a los pacientes y a la inversa
en quirófanos y otras instalaciones sanitarias.

EN 14683:2019
Esta norma europeia de� ne a conceção construtiva de máscaras cirúrgicas, 
bem como as especi� cações e os processos de teste aplicáveis. As máscaras 
cirúrgicas destinam-se a reduzir a transmissão de agentes infeciosos 
do pessoal para os doentes e vice versa, em sala de operações e outros 
estabelecimentos médicos.

Mascarillas de protección
Máscaras de proteção

Seguridad máxima para pacientes y usuarios
Máxima segurança para doentes e utilizadores
La nueva y exclusiva mascarilla de alto riesgo es una mascarilla de protección 
respiratoria y una mascarilla quirúrgica desarrollada para prevenir las
infecciones y proteger al usuario frente a los bioaerosoles en el entorno
sanitario y para proteger al paciente.

A nova máscara única “alto risco” é uma máscara respiratória e máscara cirúrgica, 
desenvolvida para a prevenção de infeções e para a proteção contra bioaerossois
em ambientes médicos e para proteger o paciente.

REF Nivel de protección
Nível de proteção

Talla
Tamanhos

243F FFP3 NR D, Typ II R EN 149:2001+A1:2009
EN 14683:2019

High-Risk-Mask

» Asistencia ambulatoria y transporte
de enfermos

» Hospitales y urgencias

» Manipulación de citostáticos

» Laboratorios médicos y farmacéuticos

» Ambulatório e transportes de doentes

» Hospitais e serviços de urgência

» Manuseio de citostáticos

» Laboratórios médicos e farmacêuticos

Ámbitos de aplicación
Áreas de aplicação

Protección
óptima y alta

comodidad de uso

Proteção perfeita e
elevado conforto

de uso

FFP3 NR D
Typ II R

Somos socios de
Somos parceiros de

La agrupación de compra conjunta 
de los hospitales universitarios.

O agrupamento de compras
das clínicas universitárias.

EKUNICO

Alta pureza microbiológica
Elevada pureza microbiológica

Material exterior
repelente de líquidos

Material exterior
repelente de líquidos

Protección contra agentes infecciosos
transmitidos por vía aérea

Proteção contra agentes de infeção 
transmitidos pelo ar

Resumen / Vista geral
REF Clasifi cación según

EN 14683:2019
Classi� cação segundo
EN 14683:2019

Efi cacia de
fi ltrado (BFE)
E� ciência do
� ltro (BFE)

Orejeras 
elásticas
Alças de
orelha

Cintas
de atar
Fitas
de atar

Visera
Viseira

Resistente a
los líquidos
Repelente de
líquidos

Para usuarios
de gafas
Para portadores
de óculos

Embalaje / Embalagem

Caja 
Caixa

Cartón
Caixote

Europalé
Palete

2101 TYP II R > 98,9 % • • 50 1.000 28.000

2102 TYP II R > 98,9 % • • 50 1.000 32.000

2103 TYP II > 99,8 % • 50 1.000 28.000

2104 TYP II > 99,8 % • 50 1.000 32.000

2111 TYP II R > 98,9 % • • • 25 400 7.200

2112 TYP II R > 98,9 % • • • 25 400 12.000

211 TYP II > 99,3 % • 50 1.000 28.000

212 TYP II > 99,3 % • 50 1.000 32.000

221G TYP II R > 99,9 % • • 50 1.000 28.000

222G TYP II R > 99,9 % • • 50 1.000 32.000

223G TYP II R > 99,9 % • • • 50 600 21.600

233 FFP3 NR, Typ II R 99,95 % • 40 480 9.600

243F FFP3 NR D, Typ II R > 99,99 % • 30 360 7.200

264 • 50 500 10.000

264-R 200 2.000 80.000

265 • 25 100 2.000

240S 50 1.000 30.000

200W 100 1.000 56.000

252W • 100 2.000 48.000



REF Nivel de 
protección
Nível de 
proteção

Efi cacia de fi ltrado (BFE)
E� ciência do � ltro (BFE)

Orejeras 
elásticas
Alças de 
orelha

Codifi cación
por color
Código de
cores

221G Typ II R 99,9 % -

222G Typ II R 99,9 % 

223G Typ II R 99,9 % -

REF Nivel de 
protección
Nível de 
proteção

Efi cacia de fi ltrado (BFE)
E� ciência do � ltro (BFE)

Orejeras 
elásticas
Alças de 
orelha

Codifi cación
por color
Código de
cores

2103 Typ II 99,8 % -

2104 Typ II 99,8 % 

REF Nivel de 
protección
Nível de 
proteção

Efi cacia de fi ltrado (BFE)
E� ciência do � ltro (BFE)

Orejeras 
elásticas
Alças de 
orelha

Codifi cación
por color
Código de
cores

2111 Typ II R 98,9 % -

2112 Typ II R 98,9 % 

REF Nivel de 
protección
Nível de 
proteção

Efi cacia de fi ltrado (BFE)
E� ciência do � ltro (BFE)

Orejeras 
elásticas
Alças de 
orelha

Codifi cación
por color
Código de
cores

2101 Typ II R 98,9 % -

2102 Typ II R 98,9 % 

» Muy respetuosa con la piel, tela
interior no tejida de celulosa/PP
sin alérgenos 

» Clip nasal de aluminio extrablando

» Orejeras extrablandas

» Sin látex

» Tecido não tecido interior em PP 
e celulose sem alérgenos e muito 
bem tolerado pela pele

» Estribo nasal de alumínio 
extra-macio

» Alças de orelha extra-macias

» Sem látex

» REF 223G especial para
usuarios de gafas

» Resistente a los líquidos para
una seguridad máxima

» Sin látex

» REF 223G especial para
portadores de óculos

» Repelente de líquidos para
máxima segurança

» Sem látex

Extremadamente 
respetuosa con la piel

Não irritante

Mascarillas quirúrgicas
Máscaras cirúrgicas

MediSensitive Loop + Excel MediClassic Splash

Protección de la boca y la nariz
Proteção de nariz e boca

REF Propiedades / Características

200W Tela no tejida suave y antiestática / Tecido não tecido antiestático e macio

Protector de barba / Proteção de barba

REF Propiedades / Características

252W 1 capa, repelente al agua   / 1 camada, repelente de água

Pure Mask

REF Propiedades / Características

240S Cómoda mascarilla desechable / Máscara descartável confortável

Comfort

REF Propiedades / Características

264 Protección del producto / Proteção de produto

264-R Pantalla de repuesto / Vidro de reserva

EcoShield

Puente de la nariz integrado
Estribo nasal incorporado 

NeolutionMed
Gracias a su ajuste inteligente, esta serie de mascarillas garantiza un
sellado perfecto para cualquier forma de cara. La super� cie � ltrante
especialmente grande asegura una excelente distribución de las
partículas y ofrece así máxima comodidad de uso, incluso durante
períodos prolongados.

Graças ao ajuste inteligente, a gama de máscaras veda absolutamente,
independentemente do formato do rosto. A super� cie de � ltragem
particularmente grande garante uma excelente distribuição de partículas, 
oferecendo o máximo conforto, mesmo durante utilização prolongada.

REF Nivel de protección
Nível de proteção

Talla
Tamanhos

233 FFP3 NR, Typ II R EN 149:2001+A1:2009
EN 14683:2019

NeolutionMed

Mascarillas de protección
Máscaras de proteção

Protector facial
Viseira facial

REF Propiedades / Características

265 PSA KAT II, EN 166

Opti Protect

REF Nivel de 
protección
Nível de 
proteção

Efi cacia de fi ltrado (BFE)
E� ciência do � ltro (BFE)

Orejeras 
elásticas
Alças de 
orelha

Codifi cación
por color
Código de
cores

211 Typ II 99,3 % -

212 Typ II 99,3 % 

MediLight Loop + Excel MediComfort Loop + Excel + AntifogMediClassic Loop + Excel

» Material de la superficie
repelente a los líquidos

» Sin látex

» Material exterior repelente
de líquidos

» Sem látex

» Resistente a los líquidos para
una seguridad máxima

» Sin látex

» Repelente de líquidos para
máxima segurança

» Sem látex

» Resistente a los líquidos para
una seguridad máxima

» Visera sin reflejos y sin vaho

» Sin látex

» Repelente de líquidos para
máxima segurança

» Viseira antirre� exos e
antiembaciante

» Sem látex

» Visera protectora sin reflejos
y sin vaho

» Protege contra las salpicaduras
de líquido según EN 166

» Cómodo acolchado en la frente
y cinta para la cabe

» Viseira do rosto antirre� exos e 
antiembaciente

» Proteção contra salpicos de
líquidos EN 166

» Almofada de testa e � ta de
cabeça confortáveis

» Gafas desechables antivaho » Óculos descartáveis antiembaciantes

» Asistencia ambulatoria y
ransporte de enfermos

» Hospitales y urgencias

» Manipulación de citostáticos

» Laboratorios médicos y
farmacéuticos

» Ambulatório e transportes de doentes

» Hospitais e serviços de urgência

» Manuseio de citostáticos

» Laboratórios médicos e farmacêuticos

Ámbitos de aplicación
Áreas de aplicação

La mascarilla
NeolutionMed se ha

desarrollado especialmente 
para el ámbito sanitario.

A máscara NeolutionMed
foi especialmente desenvolvida 

para ambientes médicos.

NUEVO

NOVO

Para usuarios de
gafas con franjas

antivaho

Para portadores de
óculos com tiras
antiembaciantes
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EN 14683:2019
Esta norma europea � ja el diseño constructivo de las mascarillas
quirúrgicas, así como los requisitos de su rendimiento y los métodos
de ensayo. Las mascarillas quirúrgicas sirven para limitar el contagio
de patógenos infecciosos del personal a los pacientes y a la inversa
en quirófanos y otras instalaciones sanitarias.

EN 14683:2019
Esta norma europeia de� ne a conceção construtiva de máscaras cirúrgicas, 
bem como as especi� cações e os processos de teste aplicáveis. As máscaras 
cirúrgicas destinam-se a reduzir a transmissão de agentes infeciosos 
do pessoal para os doentes e vice versa, em sala de operações e outros 
estabelecimentos médicos.

Mascarillas de protección
Máscaras de proteção

Seguridad máxima para pacientes y usuarios
Máxima segurança para doentes e utilizadores
La nueva y exclusiva mascarilla de alto riesgo es una mascarilla de protección 
respiratoria y una mascarilla quirúrgica desarrollada para prevenir las
infecciones y proteger al usuario frente a los bioaerosoles en el entorno
sanitario y para proteger al paciente.

A nova máscara única “alto risco” é uma máscara respiratória e máscara cirúrgica, 
desenvolvida para a prevenção de infeções e para a proteção contra bioaerossois
em ambientes médicos e para proteger o paciente.

REF Nivel de protección
Nível de proteção

Talla
Tamanhos

243F FFP3 NR D, Typ II R EN 149:2001+A1:2009
EN 14683:2019

High-Risk-Mask

» Asistencia ambulatoria y transporte
de enfermos

» Hospitales y urgencias

» Manipulación de citostáticos

» Laboratorios médicos y farmacéuticos

» Ambulatório e transportes de doentes

» Hospitais e serviços de urgência

» Manuseio de citostáticos

» Laboratórios médicos e farmacêuticos

Ámbitos de aplicación
Áreas de aplicação

Protección
óptima y alta

comodidad de uso

Proteção perfeita e
elevado conforto

de uso

FFP3 NR D
Typ II R

Somos socios de
Somos parceiros de

La agrupación de compra conjunta 
de los hospitales universitarios.

O agrupamento de compras
das clínicas universitárias.

EKUNICO

Alta pureza microbiológica
Elevada pureza microbiológica

Material exterior
repelente de líquidos

Material exterior
repelente de líquidos

Protección contra agentes infecciosos
transmitidos por vía aérea

Proteção contra agentes de infeção 
transmitidos pelo ar

Resumen / Vista geral
REF Clasifi cación según

EN 14683:2019
Classi� cação segundo
EN 14683:2019

Efi cacia de
fi ltrado (BFE)
E� ciência do
� ltro (BFE)

Orejeras 
elásticas
Alças de
orelha

Cintas
de atar
Fitas
de atar

Visera
Viseira

Resistente a
los líquidos
Repelente de
líquidos

Para usuarios
de gafas
Para portadores
de óculos

Embalaje / Embalagem

Caja 
Caixa

Cartón
Caixote

Europalé
Palete

2101 TYP II R > 98,9 % • • 50 1.000 28.000

2102 TYP II R > 98,9 % • • 50 1.000 32.000

2103 TYP II > 99,8 % • 50 1.000 28.000

2104 TYP II > 99,8 % • 50 1.000 32.000

2111 TYP II R > 98,9 % • • • 25 400 7.200

2112 TYP II R > 98,9 % • • • 25 400 12.000

211 TYP II > 99,3 % • 50 1.000 28.000

212 TYP II > 99,3 % • 50 1.000 32.000

221G TYP II R > 99,9 % • • 50 1.000 28.000

222G TYP II R > 99,9 % • • 50 1.000 32.000

223G TYP II R > 99,9 % • • • 50 600 21.600

233 FFP3 NR, Typ II R 99,95 % • 40 480 9.600

243F FFP3 NR D, Typ II R > 99,99 % • 30 360 7.200

264 • 50 500 10.000

264-R 200 2.000 80.000

265 • 25 100 2.000

240S 50 1.000 30.000

200W 100 1.000 56.000

252W • 100 2.000 48.000


